
iz-7000 LX

検査する包むはかる 表示する 運ぶ

インフォメーション マルチスケール

0323(SK) No.6305URL https://www.ishida.co.jp

※本カタログ記載の内容は2023年3月23日時点のものです。
※カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
※このカタログに記載されている商品写真は実際の色とは異なる場合がありますので予めご了承ください。
※このカタログに記載されている外観・仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。

イシダは独自の充実したアフターサービス体制を確立。
メンテナンスはもとより、ソフト活用やシステム展開のご相談など、
ユーザーの皆様のあらゆるご要望に、迅速、的確にお応えしています。

イシダグループ
国内拠点はこちら

●お問い合わせは本　　社 京都市左京区聖護院山王町44番地　 〒606-8392　 TEL.（075）751-1686（直）
東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号　 〒173-0004　 TEL.（03）3962-6201（直）

シグナルタワー/ブザー バーコードスキャナー リレーＢＯＸ（iz－ＲＢ）

防水ＢＯＸ（ステンレス製）
ＩＰ６５相当の防水ＢＯＸ

ラベルプリンタ［12dot/mm］

ＢＰ-４３００ L-1000-12 DAP-7000 DAP-7000SR

ドットジャーナルプリンタ

無線ＬＡＮボード（IEEE11b/g） ＵＳＢメモリ

※どちらか一方の取付になります。 ※１次元／２次元スキャナー ※ＩＮ ： ８点、ＯＵＴ ： ８点を２台まで接続可能

※オプション支柱と併用不可

モジュール ： LANTRONIX WiPort内蔵
  （アンテナ付属）
規格 ： IEEE802.11 b/g 

セキュリティ ： WEP 64/128,WPA-PSK,TKIP,
  AES end-to-end encryption

周波数範囲 ： 2.412～2.484 GHz

外形寸法（単位：mm）

標準では計量器を２台接続できます。分岐BOX（オプション）を使用し、
最大４台の計量器を接続することもできます。用途別に最適な計量器を
選定できます。

分岐BOX

※分岐BOX接続ケーブルは、各種ご用意しております。
　（0.8m、1.0m、1.5m、3m、5m、6m、10m）
※その他は秤接続ケーブルになります。

分岐BOX（計量器追加ユニット）

オプション装置
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取扱いシンボル
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湿度

商品名 iz-7000LX
内蔵RAM 1GB
内蔵不揮発メモリ 8GB
12.1インチTFTカラー液晶  800×600dot（SVGA）
タッチパネル（表示部）　電源ON/OFFキー×1
計量器接続×2　LAN(100BASE)×1　
RS232C×1（D-SUB9P×1）  USB2.0×3
リレーBOX用I/F×1　シグナルタワー／ブザー専用IF×1
前面カバー：ステンレス　背面カバー：ABS樹脂成型　操作面：全面PETシート
W： 305mm H： 260mm D： 128mm
● iz-７０００ ＬＸ専用オプション
　・ハードキー　・ 防水BOX　・ iz-ＲＢ（リレーBOX）
　・ 分岐BOX　　・ シグナルタワー　・ ブザー
● iz‐７０００ ＬＸ周辺接続機器
・ ラベルプリンタLAN/USB接続（L-1000-１２・BP-４３００・L-2000AT）
・ ジャーナルプリンタUSB接続（DAP-７０００S・DAP-７０００SR）
・ 一次元シンボルウォンドスキャナUSB接続（GT-２０B、HC-７６TU）
・ 二次元シンボルウォンドスキャナUSB接続（GT-２０Q）
・ USBメモリ
LANライセンスキー　ガイダンスライセンスキー
配合仕様　産廃物計量仕様
別置き表示支柱　別置き表示支柱棚板付き　卓上スタンド
単相　 AC100～240V
50W
約3.7kg（表示部のみ）（床置き金具除く）（防水カバー取付時 約5.5kg）
0～35℃　
20～85％（結露なきこと）
表示部　パネル(前方):IP65相当
　　　　パネル側方、後方：防水・防塵対応なし
　　　　※防水カバー(オプション)取付時のみ:IP65相当
ハードキー(オプション):IP65相当（ゴムパッキンによる防水）
ＲｏHS指令準拠（表示部のみ）
◇ ＪＡＮコード（ＰＬＵおよびＮＯＮ－ＰＬＵの８桁と１３桁）
◇ ＩＴＦ　◇ ＮＷ－７　◇ ＱＲコード　◇ ＣＯＤＥ１２８（ＧＳ１－１２８）
◇ GS1 DataBar　◇ CODE39　※GS1DataBarの印字は不可
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※1）電圧変動±10%以内　※2） 社内基準による


